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Rezervor de stocare  
a apelor uzate

Beneficii

	> 	Program extins de rezervoare verticale și orizontale pentru 
stocarea apelor uzate.

	> Dimensiuni cuprinse între 1.200 și 200.000 de litri.

	> 	Material compozit armat cu fibre, cu rezistență ridicată și durată 
de exploatare prelungită.

	> 	Rezervoare verticale cu un suport de rezistență inferior, care 
asigură faptul că rezervorul nu este împins în sus din cauza 
presiunii apelor subterane.

	> 	Rezervoarele ușoare cu bază plată permit o instalare rapidă  
și ușoară.

	> 	Suprafețele interne sunt netede și fără profilare, ceea ce asigură 
o descărcare și o igienă optimă.

	> Rezistență la temperaturi de -/+ 100º /90º C.

	> 	Rezervoarele sunt ușor de instalat și de balansat în conformitate 
cu reglementările.

	> Fabricate special pentru a rezista forțelor exterioare, cum ar 
fi: presiunea apelor subterane, sarcinilor de transport grele și 
presiunii solului.

Opțiuni

	> Ușă de acces 
Ușa de acces este disponibilă în dimensiuni diferite. 
Descărcarea poate fi îmbunătățită prin ridicarea ușii de acces.

	> Element de înălțare 
Elementul de înălțare asigură montarea ușoară a rezervorului 
la diferite tipuri de teren și pentru nivelul dorit față de stratul 
superior al solului.

	> Țevi și bolțuri cu flanșă 
Țevile și bolțurile cu flanșă pot fi instalate în funcție de 
necesități și de cerințele proiectului.

	> Aripi rezistente la ridicare 
Rezervoarele orizontale pot fi prevăzute cu aripi rezistente la 
ridicare, pentru a se asigura că rezervorul nu este împins în sus 
de presiunea apelor subterane.

	> Capac anti-miros/etanș la mirosuri 
Capacul rezistent la coroziune, realizat din material compozit 
armat cu fibre, cu garnituri de cauciuc. Capacul previne 
mirosul neplăcut din jurul rezervorului și asigură respectarea 
reglementărilor privind deschiderea ușoară a rezervorului. Sunt 
disponibile și alte tipuri de capace, cum ar fi cele din fontă și 
cele compozite cu cadru.


