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Silozuri pentru peleți de lemn

Silozurile Tunetanken pentru depozitarea peleților de lemn 
sunt soluția optimă pentru depozitarea peleților de lemn. 
Aceasta, datorită faptului că sunt adaptate pentru a răspunde 
nevoilor specifice de manipulare și depozitare a peleților  
de lemn.

Silozul este realizat monobloc, fără șuruburi interioare, iar în 
combinație cu suprafețele interioare netede și forma conică, 
asigură o golire ușoară și eficientă. Suprafețele interioare 
netede asigură curățarea ușoară a silozului și previne acumu-
larea reziduurilor de mediu. Silozul ar putea părea un produs 
simplu - dar, de fapt, deloc nu este!

Silozul trebuie să îndeplinească o serie de cerințe:
 > Conform standardelor, silozul trebuie să fie ușor de instalat 

și de nivelat, atât pe verticală, cât și pe orizontală.
 > Silozul trebuie să mențină încontinuu un nivel ridicat  

de igienă.
 > Silozul trebuie să fie durabil și robust.
 > Silozul trebuie să fie rezistent atât la temperaturi ridicate, 

cât și la temperaturi scăzute.
 > Silozul trebuie să poată fi monitorizat și controlat  

cu ușurință.

Silozurile pentru peleții de lemn sunt realizate din materiale 
compozite ranforsate cu fibre. Este un material unic, care se 
foloseste la fel pentru confecționarea articolelor, ce se află 
sub presiune înaltă, precum ar fi turbinele eoliene, navele, 
aeronavele, podurile, etc. Acest material  este reciclabil.

Kitul include

 > Ciclon cu capac și mecanism de deschidere.
 > Manșon de admisie și cot cu rază mare.
 > Protecție contra ploii asupra orificiilor de ieșire.
 > Finisajul suprafeței Transparent sau Gri-Alb (RAL 9002).

Echipament opțional:
Conducte de aerisire, bandă indicatoare de nivel, trapă, 
senzor electronic de umplere, ieșire inferioară etc.

T6 T26 T60 T120
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Ilustrație Tip

Mărime Dimensiuni

Volum Conținut1 Diametru (A) Înălțime  
totală (B)

Spațiu  
liber2 (C)

Număr de 
știfturi

T4.5 4.5 m³ 2.9 t 2.400 4.290 540/520 4 buc.

T6 6 m³ 3.9 t 2.400 4.600 540/520 4 buc.

T8 8 m³ 5.2 t 2.400 5.090 540/520 4 buc.

T10 10 m³ 6.8 t 2.400 5.600 540/520 4 buc.

T13 13 m³ 8.4 t 2.400 6.100 540/520 4 buc.

T16 16 m³ 10.4 t 2.400 6.760 540/520 4 buc.

T21 21 m³ 13.7 t 2.400 7.860 540/520 4 buc.

T26 26 m³ 16.9 t 2.400 8.970 540/520 4 buc.

T32 32 m³ 20.8 t 2.400 10.420 540/520 4 buc.

T40 40 m³ 26.0 t 2.400 12.065 540/520 4 buc.

T40 40 m³ 26.0 t 3.000 9.300 540/520 4 buc.

T50 50 m³ 32.5 t 3.000 10.750 540/520 4 buc.

T60 60 m³ 39.0 t 3.000 12.130 540/520 4 buc.

T70 70 m³ 45.5 t 3.000 13.540 540/520 4 buc.

T75 75 m³ 48.8 t 3.000 14.255 540/520 6 buc.

T80 80 m³ 52.0 t 3.350 12.970 540/520 6 buc.

T90 90 m³ 58.5 t 3.350 14.100 540/520 6 buc.

T100 100 m³ 65,0 t 3.350 15.240 540/520 6 buc.

T110 110 m³ 71.5 t 4.000 13.040 540/520 8 buc.

T120 120 m³ 78.0 t 4.000 13.830 540/520 8 buc.

T130 130 m³ 84.5 t 4.000 14.630 540/520 8 buc.

T140 140 m³ 91.0 t 4.000 15.430 540/520 8 buc.

T150 150 m³ 97.5 t 4.000 16.230 540/520 8 buc.

A

B

C

*Toate dimensiunile nedefinite sunt în mm.
1 Aprox. capacitate tone / peleți de lemn la o densitate de 650 kg / m3. 
2 Spațiu liber sub siloz pentru flanșă pătrată 300 mm / pentru flanșă rotundă Ø160 mm.


